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Stuurasbeugel vervangenStuurasbeugel vervangenStuurasbeugel vervangenStuurasbeugel vervangenStuurwieleenheid verwijderen (SRS)Stuurwieleenheid verwijderen (SRS)Stuurwieleenheid verwijderen (SRS)Stuurwieleenheid verwijderen (SRS)  Voorbereidingen:Voorbereidingen:Voorbereidingen:Voorbereidingen:Noteer de anti-diefstalcode van de radioContact uitOntkoppel de massakabel van de accuControleer of het stuurwiel ontgrendeld isControleer of het stuurwiel ontgrendeld isControleer of het stuurwiel ontgrendeld isControleer of het stuurwiel ontgrendeld is Waarschuwing! Waarschuwing! Waarschuwing! Waarschuwing! De accu mag niet zijn De accu mag niet zijn De accu mag niet zijn De accu mag niet zijn aangesloten tijdens het verwijderen of aangesloten tijdens het verwijderen of aangesloten tijdens het verwijderen of aangesloten tijdens het verwijderen of bevestigen van de stuurwieleenheid.bevestigen van de stuurwieleenheid.bevestigen van de stuurwieleenheid.bevestigen van de stuurwieleenheid.Zet de contactschakelaar in stand IIII zodat de stuurwielvergrendeling uitgeschakeld is.Schroeven van stuurwieleenheid verwijderen Schroeven van stuurwieleenheid verwijderen Schroeven van stuurwieleenheid verwijderen Schroeven van stuurwieleenheid verwijderen (SRS)(SRS)(SRS)(SRS)
 

Verstel de stuurkolom voor een betere toegankelijkheid (latere modellen).Verwijder de schroeven (2 x Torx 30) in de verzonken gaten aan de achterzijde van het stuurwiel. Draai het stuurwiel 90° in beide richtingen om bij de schroeven te komen.
Stuurwieleenheid verwijderen (SRS)Stuurwieleenheid verwijderen (SRS)Stuurwieleenheid verwijderen (SRS)Stuurwieleenheid verwijderen (SRS)

 
 

Verwijder:Verwijder:Verwijder:Verwijder:de stuurwieleenheid (SRS)Til de stuurwieleenheid (SRS) er voorzichtig uit en ontkoppel de connector aan de achterzijde van de eenheid.Verwijder de stuurwieleenheid (SRS)Waarschuwing! Waarschuwing! Waarschuwing! Waarschuwing! De stuurwieleenheid (SRS) De stuurwieleenheid (SRS) De stuurwieleenheid (SRS) De stuurwieleenheid (SRS) mag nooit uit elkaar gehaald, gerepareerd of mag nooit uit elkaar gehaald, gerepareerd of mag nooit uit elkaar gehaald, gerepareerd of mag nooit uit elkaar gehaald, gerepareerd of naar een ander voertuig overgebracht naar een ander voertuig overgebracht naar een ander voertuig overgebracht naar een ander voertuig overgebracht worden.worden.worden.worden.Waarschuwing! Waarschuwing! Waarschuwing! Waarschuwing! Gebruik onder geen enkele Gebruik onder geen enkele Gebruik onder geen enkele Gebruik onder geen enkele omstandigheid een ohmmeter of een ander omstandigheid een ohmmeter of een ander omstandigheid een ohmmeter of een ander omstandigheid een ohmmeter of een ander actief meetinstrument om metingen aan een actief meetinstrument om metingen aan een actief meetinstrument om metingen aan een actief meetinstrument om metingen aan een 
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ontkoppelde, nietontkoppelde, nietontkoppelde, nietontkoppelde, niet----geactiveerde geactiveerde geactiveerde geactiveerde airbageenheid uit te voeren. Hierdoor kan de airbageenheid uit te voeren. Hierdoor kan de airbageenheid uit te voeren. Hierdoor kan de airbageenheid uit te voeren. Hierdoor kan de airbag namelijk worden geactiveerd.airbag namelijk worden geactiveerd.airbag namelijk worden geactiveerd.airbag namelijk worden geactiveerd.Waarschuwing! Waarschuwing! Waarschuwing! Waarschuwing! Als een nietAls een nietAls een nietAls een niet----geactiveerde geactiveerde geactiveerde geactiveerde stuurwieleenheid (SRS) tijdelijk verwijderd stuurwieleenheid (SRS) tijdelijk verwijderd stuurwieleenheid (SRS) tijdelijk verwijderd stuurwieleenheid (SRS) tijdelijk verwijderd wordt, moet deze, met de metalen zijde wordt, moet deze, met de metalen zijde wordt, moet deze, met de metalen zijde wordt, moet deze, met de metalen zijde (achter) naar beneden, op een beschutte (achter) naar beneden, op een beschutte (achter) naar beneden, op een beschutte (achter) naar beneden, op een beschutte plaats gelegd worden (de bagageruimte plaats gelegd worden (de bagageruimte plaats gelegd worden (de bagageruimte plaats gelegd worden (de bagageruimte bijvoorbeeld).bijvoorbeeld).bijvoorbeeld).bijvoorbeeld).Verwijder de middenschroef uit het stuurwielVerwijder de middenschroef uit het stuurwielVerwijder de middenschroef uit het stuurwielVerwijder de middenschroef uit het stuurwiel
 

Verander de stand van het stuurwiel niet.Markeer de stand van de stuuras ten opzichte van het stuurwiel.
Schroef uit het parkeergat in het stuurwiel Schroef uit het parkeergat in het stuurwiel Schroef uit het parkeergat in het stuurwiel Schroef uit het parkeergat in het stuurwiel verwijderenverwijderenverwijderenverwijderen

 
Laat de schroef aan de kunststof strip zitten.
Stuurwiel verwijderenStuurwiel verwijderenStuurwiel verwijderenStuurwiel verwijderen

 
Til het stuurwiel eruit zonder het te draaien.Laat de kabel en de kunststof strip door het gat in het stuurwiel gaan.
Geluidsisolatiepaneel en kniebeschermer Geluidsisolatiepaneel en kniebeschermer Geluidsisolatiepaneel en kniebeschermer Geluidsisolatiepaneel en kniebeschermer verwijderenverwijderenverwijderenverwijderen

 
Verwijder het geluidsisolatiepaneel en de kniebeschermer aan bestuurderszijde.
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 Afdekplaten van het stuurwiel en schakelaar Afdekplaten van het stuurwiel en schakelaar Afdekplaten van het stuurwiel en schakelaar Afdekplaten van het stuurwiel en schakelaar verwijderenverwijderenverwijderenverwijderen
 

Verwijder:Verwijder:Verwijder:Verwijder:de schroeven (2 x Torx 10) van de bovenste afdekplaatde schroeven (2 x Torx 25) van de onderste afdekplaatde bovenste en onderste afdekplaat van de stuurasde schroeven (4 x Torx 25) van de schakelaars voor de richtingaanwijzers en de intervalwisserde schakelaars van de stuuras. Laat de schakelaars aan de kabels hangenContactrol verwijderenContactrol verwijderenContactrol verwijderenContactrol verwijderen Verwijder:Verwijder:Verwijder:Verwijder:de schroeven (2 x Torx 25)de contactrol, til deze er voorzichtig uitankerplaatde connector van de SRS-ontstekingskabel (2-polig)de connector (1-polig) van de signaalkabelde kabel voor het signaalMaak de stuuras los in het Maak de stuuras los in het Maak de stuuras los in het Maak de stuuras los in het motorcompartimentmotorcompartimentmotorcompartimentmotorcompartiment

 

Verwijder de borgpen, de schroef en de bovenste stuuraskoppeling.Verwijder de borgpen in de bovenste schroef op de onderste koppeling.Draai de schroef een beetje los.Maak de onderste stuuras los van de stuurkolom door de stuuras in de richting van de stuurinrichting te schuiven.
Onderste lager van de het brandschot Onderste lager van de het brandschot Onderste lager van de het brandschot Onderste lager van de het brandschot verwijderenverwijderenverwijderenverwijderen
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Oude uitvoering:Oude uitvoering:Oude uitvoering:Oude uitvoering:Verwijder de schroeven voor het onderste lager.
Latere uitvoeringen:Latere uitvoeringen:Latere uitvoeringen:Latere uitvoeringen:Verwijder de moeren voor het onderste lager. De moeren zijn toegankelijk vanuit het motorcompartiment. Deze zijn in productie genomen in week 9405.Trek eventuele geluidsisolatie omhoog.Borgveer en tolerantiering uit de stuuras Borgveer en tolerantiering uit de stuuras Borgveer en tolerantiering uit de stuuras Borgveer en tolerantiering uit de stuuras verwijderenverwijderenverwijderenverwijderen

 
Gebruik een borgveertang.Houd de borgveer met één hand onder het dashboard tegen wanneer u deze losmaakt.
Stuurkolom verwijderenStuurkolom verwijderenStuurkolom verwijderenStuurkolom verwijderen

 
Duw de stuurkolom omlaag door het lagerhuis en verwijder deze uit de auto.Verwijder de connector van de achterzijde van de stuurwielvergrendeling.
Verwijderen: Auto's met elektronische Verwijderen: Auto's met elektronische Verwijderen: Auto's met elektronische Verwijderen: Auto's met elektronische startblokkering (Immobilizer)startblokkering (Immobilizer)startblokkering (Immobilizer)startblokkering (Immobilizer)

 
Opmerking! Opmerking! Opmerking! Opmerking! De volgende handelingen zijn De volgende handelingen zijn De volgende handelingen zijn De volgende handelingen zijn alleen van toepassing op auto's met alleen van toepassing op auto's met alleen van toepassing op auto's met alleen van toepassing op auto's met elektronische startblokkering (940, 1996).elektronische startblokkering (940, 1996).elektronische startblokkering (940, 1996).elektronische startblokkering (940, 1996).Verwijder het paneel rond de contactschakelaar.Verwijder de antennering uit de contactschakelaar. De connector voor de antennering hoeft niet verwijderd te worden.
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Paspenschroef verwijderenPaspenschroef verwijderenPaspenschroef verwijderenPaspenschroef verwijderen
 

Gebruik een centerpons om de veiligheidsschroef waaraan de stuurwielvergrendeling en het lagerhuis bevestigd zijn los te tikken.
Stuurkolom verwijderen: Auto's met Stuurkolom verwijderen: Auto's met Stuurkolom verwijderen: Auto's met Stuurkolom verwijderen: Auto's met contactslotvergrendelingcontactslotvergrendelingcontactslotvergrendelingcontactslotvergrendeling

 
Opmerking! Opmerking! Opmerking! Opmerking! De volgende handelingen zijn De volgende handelingen zijn De volgende handelingen zijn De volgende handelingen zijn alleen van toepassing op auto's met alleen van toepassing op auto's met alleen van toepassing op auto's met alleen van toepassing op auto's met contactslotvergrendeling.contactslotvergrendeling.contactslotvergrendeling.contactslotvergrendeling.Verplaats het lagerhuis en de contactschakelaar onder het dashboard zodat het borglipje voor de contactslotvergrendeling toegankelijk is.Zet de keuzehendel in stand PPPP.Draai de contactsleutel in stand IIII of IIIIIIII.Ontkoppel de kabel van de contactschakelaar door het bovenste borglipje naar beneden te drukken met een drevel van 3 mm. Trek de kabel uit de contactschakelaar.Verwijder het lagerhuis en de contactschakelaar van onder het dashboard.Onderste paneel A-stijl verwijderenOnderste paneel A-stijl verwijderenOnderste paneel A-stijl verwijderenOnderste paneel A-stijl verwijderen

 
Verwijder het onderste paneel
Regeleenheid op de pedaalkast verwijderenRegeleenheid op de pedaalkast verwijderenRegeleenheid op de pedaalkast verwijderenRegeleenheid op de pedaalkast verwijderen

 
Als er een regeleenheid aanwezig is op de pedaalkast naast de middenconsole, moet deze verwijderd worden.Verwijder de schroef en trek de regeleenheid en beugel naar achteren en in de richting van de middenconsole.
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Connectors demonterenConnectors demonterenConnectors demonterenConnectors demonteren
 

Haal de vier connectors uit elkaar, 2 x 53-polig en 2 x 2-polig.
Schroeven bij de A-stijl verwijderenSchroeven bij de A-stijl verwijderenSchroeven bij de A-stijl verwijderenSchroeven bij de A-stijl verwijderen

 
Verwijder:Verwijder:Verwijder:Verwijder:de framelijstde schroeven naast de A-stijl waaraan het dashboard bevestigd is.
Verwijder de motorkapopenerVerwijder de motorkapopenerVerwijder de motorkapopenerVerwijder de motorkapopener

 
Verwijder de borgklemmen 1 en 2.Trek de hendel van de motorkapopener uit de beugel en trek de kabelhuls uit de beugel.
Stuurasbeugel verwijderenStuurasbeugel verwijderenStuurasbeugel verwijderenStuurasbeugel verwijderen

 
Verwijder de schroeven 1, 2 en 3.Werk de stuurasbeugel naar buiten.



"VCC-098547 NL 2012-04-02"

7

Contactschakelaar uit het oude lagerhuis Contactschakelaar uit het oude lagerhuis Contactschakelaar uit het oude lagerhuis Contactschakelaar uit het oude lagerhuis verwijderen.verwijderen.verwijderen.verwijderen.
 

Tik de veiligheidsschroef los.Gebruik een centerpons.
Sleutel in slot plaatsenSleutel in slot plaatsenSleutel in slot plaatsenSleutel in slot plaatsen

 
Plaats de sleutel in het slot en draai deze in stand IIII.Verwijder de afdichting (A).Druk de veerborgpen in en scheid het slotgedeelte van het lagerhuisgedeelte.
Contactschakelaar in het nieuwe lagerhuis Contactschakelaar in het nieuwe lagerhuis Contactschakelaar in het nieuwe lagerhuis Contactschakelaar in het nieuwe lagerhuis bevestigenbevestigenbevestigenbevestigen

 
Zet het slotgedeelte en het nieuwe lagerhuis in elkaar.Trek de veiligheidsschroef eraf.Smeer de contactvlakken in het lagerhuis met lagervet.
Onderste lagerbaan van stuuras controlerenOnderste lagerbaan van stuuras controlerenOnderste lagerbaan van stuuras controlerenOnderste lagerbaan van stuuras controleren

 
Controleer de positie van de onderste stuuraslagerbaan en controleer of het oppervlak niet gekrast is.De lagerbaan moet ongeveer 58 ± 1 mm van de rand liggen.Attentie! Attentie! Attentie! Attentie! Zorg dat u de randen van de Zorg dat u de randen van de Zorg dat u de randen van de Zorg dat u de randen van de lagerbaan niet beschadigt.lagerbaan niet beschadigt.lagerbaan niet beschadigt.lagerbaan niet beschadigt.
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Lengte stuuras controlerenLengte stuuras controlerenLengte stuuras controlerenLengte stuuras controleren
 

Controleer of de inklapbare veiligheidskoppeling niet is ingeklapt. De juiste lengte van de as moet 734,8 mm zijn.Opmerking! Opmerking! Opmerking! Opmerking! In de afbeelding is het bovenste In de afbeelding is het bovenste In de afbeelding is het bovenste In de afbeelding is het bovenste lager bevestigd.lager bevestigd.lager bevestigd.lager bevestigd.
Onrechtheid van stuuras controlerenOnrechtheid van stuuras controlerenOnrechtheid van stuuras controlerenOnrechtheid van stuuras controlerenPlaats beide cilindervormige delen van de stuuras in een V-blok.Onrechtheid wordt gemeten vanaf het geschatte midden van de stuuras. Maximale onrechtheid is 0,6 mm.
Materialen:Materialen:Materialen:Materialen:V-blok, magnetische houder en meetklok met minimum nauwkeurigheid van ±0,01 mm en een stalen werkbank.Nieuwe stuurasbeugel bevestigenNieuwe stuurasbeugel bevestigenNieuwe stuurasbeugel bevestigenNieuwe stuurasbeugel bevestigen

 
Draai de schroeven (x 3) aan.Zorg dat de kabelbomen voor de twee 53-polige connectors zich tussen het dashboard en de stuurasbeugel bevinden.Opmerking! Opmerking! Opmerking! Opmerking! Denk aan de kabelhouder die Denk aan de kabelhouder die Denk aan de kabelhouder die Denk aan de kabelhouder die zich het hoogst op de Azich het hoogst op de Azich het hoogst op de Azich het hoogst op de A----stijl bevindt.stijl bevindt.stijl bevindt.stijl bevindt.
Kabel bevestigen voor auto's met Kabel bevestigen voor auto's met Kabel bevestigen voor auto's met Kabel bevestigen voor auto's met contactslotvergrendelingcontactslotvergrendelingcontactslotvergrendelingcontactslotvergrendeling

 
Opmerking! Opmerking! Opmerking! Opmerking! De volgende handelingen zijn De volgende handelingen zijn De volgende handelingen zijn De volgende handelingen zijn alleen van toepassing op auto's met alleen van toepassing op auto's met alleen van toepassing op auto's met alleen van toepassing op auto's met contactslotvergrendeling.contactslotvergrendeling.contactslotvergrendeling.contactslotvergrendeling.Draai de contactsleutel in stand IIII of IIIIIIII.Druk de kabel op zijn plaats in de contactschakelaar. Zorg dat de borglipjes van de kabel goed in het contactslot geklemd zitten.
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Lagerhuis - contactschakelaar op hun plaats Lagerhuis - contactschakelaar op hun plaats Lagerhuis - contactschakelaar op hun plaats Lagerhuis - contactschakelaar op hun plaats in de auto bevestigenin de auto bevestigenin de auto bevestigenin de auto bevestigen
 

Bevestig:Bevestig:Bevestig:Bevestig:de connectorhet lagerhuis met de contactschakelaar.Opmerking! Opmerking! Opmerking! Opmerking! Draai de schroeven nog niet aan.Draai de schroeven nog niet aan.Draai de schroeven nog niet aan.Draai de schroeven nog niet aan.
Antennering/paneel bevestigenAntennering/paneel bevestigenAntennering/paneel bevestigenAntennering/paneel bevestigen

 
Opmerking! Opmerking! Opmerking! Opmerking! De volgende handelingen zijn De volgende handelingen zijn De volgende handelingen zijn De volgende handelingen zijn alleen van toepassing op auto's met alleen van toepassing op auto's met alleen van toepassing op auto's met alleen van toepassing op auto's met elektronische startblokkering (Immobilizer elektronische startblokkering (Immobilizer elektronische startblokkering (Immobilizer elektronische startblokkering (Immobilizer (940, 1996-).(940, 1996-).(940, 1996-).(940, 1996-).
Bevestig:Bevestig:Bevestig:Bevestig:de antennering op de contactschakelaar. Zorg dat de connector stevig aangesloten ishet paneel rond het contactslot.Handelingen om het lagerhuis voor het Handelingen om het lagerhuis voor het Handelingen om het lagerhuis voor het Handelingen om het lagerhuis voor het stuuraslager te vervangenstuuraslager te vervangenstuuraslager te vervangenstuuraslager te vervangen

 
Opmerking! Opmerking! Opmerking! Opmerking! De hieronder beschreven De hieronder beschreven De hieronder beschreven De hieronder beschreven handelingen worden alleen uitgevoerd handelingen worden alleen uitgevoerd handelingen worden alleen uitgevoerd handelingen worden alleen uitgevoerd wanneer het stuuraslager wordt vervangen wanneer het stuuraslager wordt vervangen wanneer het stuuraslager wordt vervangen wanneer het stuuraslager wordt vervangen door de nieuwe uitvoering met bouten. door de nieuwe uitvoering met bouten. door de nieuwe uitvoering met bouten. door de nieuwe uitvoering met bouten. (Vervangt de eerdere uitvoering als (Vervangt de eerdere uitvoering als (Vervangt de eerdere uitvoering als (Vervangt de eerdere uitvoering als vervangingsonderdeel.)vervangingsonderdeel.)vervangingsonderdeel.)vervangingsonderdeel.)Boor de aanwezige openingen (x3) in de carrosserie uit tot 7,5 mm.Geluidsisolatie van onderste stuuraslager Geluidsisolatie van onderste stuuraslager Geluidsisolatie van onderste stuuraslager Geluidsisolatie van onderste stuuraslager bevestigenbevestigenbevestigenbevestigen

 
Zorg dat de onderste lager is gesmeerd met lagervet.Verwijder, bij de vervanging van de stuuraslager, de afdekstrook van de pakking voor de rubber afdichting.



"VCC-098547 NL 2012-04-02"

10

Stuurkolom met veer en ring bevestigenStuurkolom met veer en ring bevestigenStuurkolom met veer en ring bevestigenStuurkolom met veer en ring bevestigen
 

Bevestig:Bevestig:Bevestig:Bevestig:oude uitvoering: sluitring, veer, sluitringlatere uitvoering: veer, sluitring.
Tolerantiering bevestigenTolerantiering bevestigenTolerantiering bevestigenTolerantiering bevestigenOpmerking! Opmerking! Opmerking! Opmerking! Zorg dat de tolerantiering de Zorg dat de tolerantiering de Zorg dat de tolerantiering de Zorg dat de tolerantiering de laatste uitvoering voor het betreffende laatste uitvoering voor het betreffende laatste uitvoering voor het betreffende laatste uitvoering voor het betreffende chassisnummer is.chassisnummer is.chassisnummer is.chassisnummer is.Attentie! Attentie! Attentie! Attentie! EEEEéééén van de twee tolerantieringen n van de twee tolerantieringen n van de twee tolerantieringen n van de twee tolerantieringen moetmoetmoetmoet van metaal zijn. Anders zal de claxon  van metaal zijn. Anders zal de claxon  van metaal zijn. Anders zal de claxon  van metaal zijn. Anders zal de claxon niet functioneren.niet functioneren.niet functioneren.niet functioneren.Stuurkolom op het lagerhuis bevestigenStuurkolom op het lagerhuis bevestigenStuurkolom op het lagerhuis bevestigenStuurkolom op het lagerhuis bevestigenSteek de stuurkolom door het brandschot.Draai de contactschakelaar in stand IIII.Duw de stuurkolom omhoog in het lagerhuis.Tolerantiering/borgveer op de stuuras Tolerantiering/borgveer op de stuuras Tolerantiering/borgveer op de stuuras Tolerantiering/borgveer op de stuuras bevestigenbevestigenbevestigenbevestigen

 
Controleer of de tolerantiering van het juiste type is voor het chassisnummer van de auto. Er zijn verschillende uitvoeringen van tolerantieringen.Zorg dat de borgveer op de juiste manier in de groef valt.
Maak het onderste stuuraslager vastMaak het onderste stuuraslager vastMaak het onderste stuuraslager vastMaak het onderste stuuraslager vast

 
Bevestig de moeren (oude uitvoering, schroeven) voor het onderste lager in het brandschot. Draai de moeren aan tot 5 Nm5 Nm5 Nm5 Nm.
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Onderste stuuraslager bevestigenOnderste stuuraslager bevestigenOnderste stuuraslager bevestigenOnderste stuuraslager bevestigen

 

Draai de bovenste schroef voor de onderste verbinding aan tot 24 Nm24 Nm24 Nm24 Nm.Bevestig de borgpen.Bevestig de schroef van de bovenste verbinding met een nieuwe borgmoer. Draai aan tot 24 Nm24 Nm24 Nm24 Nm.Bevestig de borgpen.
Controleer de werking van de Controleer de werking van de Controleer de werking van de Controleer de werking van de contactschakelaar en de sturingcontactschakelaar en de sturingcontactschakelaar en de sturingcontactschakelaar en de sturing

 
Trek de veiligheidsschroeven (A) en (B) eraf.Draai de schroef (C) voor de lasmoer in de stuurasbeugel aan.
Ontstekingsregeleenheid bevestigenOntstekingsregeleenheid bevestigenOntstekingsregeleenheid bevestigenOntstekingsregeleenheid bevestigen

 
Indien van toepassing: haak de ontstekingsregeleenheid op zijn plaats en draai deze vast met de schroef.
Hendel van motorkapopener bevestigenHendel van motorkapopener bevestigenHendel van motorkapopener bevestigenHendel van motorkapopener bevestigen

 
De kabelhuls moet eerst worden geplaatst.Bevestig vervolgens de hendel van de motorkapopener.Maak de huls en de hendel met de borgklemmen vast.
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Connectors aansluitenConnectors aansluitenConnectors aansluitenConnectors aansluiten
 

Leid de witte 53-polige penconnector tussen de motorkapopener en de A-stijl.Druk de kabelhouder op zijn plaats.Zet alle gedemonteerde connectors in elkaar behalve die van het stuurwiel.Breng de kabels bij elkaar tegen de A-stijl met de kabelhouder.Dashboardschroeven bevestigenDashboardschroeven bevestigenDashboardschroeven bevestigenDashboardschroeven bevestigen
 

Bevestig de schroeven naast de A-stijl waaraan het dashboard bevestigd is.Plaats de framelijst terug.
Contactrol resettenContactrol resettenContactrol resettenContactrol resetten

 
Draai de contactrol zo ver mogelijk naar links.

 
Draai de contactrol naar rechtsDraai de contactrol naar rechtsDraai de contactrol naar rechtsDraai de contactrol naar rechtsDraai eerst de contactrol drie hele slagen terug naar rechts.Draai vervolgens de contactrol in dezelfde richting verder, ongeveer een kwart slag naar het gat voor de schroef.Het schroefgat moet zich boven de borgstand (op 8 uur) bevinden zoals afgebeeld.
Bevestig de schroef in de borgstand van Bevestig de schroef in de borgstand van Bevestig de schroef in de borgstand van Bevestig de schroef in de borgstand van 
de contactrolde contactrolde contactrolde contactrolDe contactrol is nu gereset en vergrendeld (vastgezet).
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 Contactrol bevestigenContactrol bevestigenContactrol bevestigenContactrol bevestigen Bevestig:Bevestig:Bevestig:Bevestig:de connector (1-polig) voor de signaalkabelde connector voor de SRS-ontstekingskabel (2-polig). Bevestig de nieuwe connector achter het dashboardankerplaatcontactrol (2 x Torx 25-schroeven). Aanhaalmoment voor de contactrol: 2,5 Nm2,5 Nm2,5 Nm2,5 Nm.smeer contactvet op de contactring van de claxon om de signaalkabel een goed contact te gevenAfdekplaten van het stuurwiel en schakelaar Afdekplaten van het stuurwiel en schakelaar Afdekplaten van het stuurwiel en schakelaar Afdekplaten van het stuurwiel en schakelaar bevestigenbevestigenbevestigenbevestigen
 

Bevestig:Bevestig:Bevestig:Bevestig:schakelaar voor de richtingaanwijzers en de intervalwisser op de stuuras (4 x Torx 25-schroeven)onderste stuurwielafdekplaat (2 x Torx 25-schroeven)bovenste stuurwielafdekplaat (2 x Torx 10-schroeven)Stuurwiel bevestigen aan de hand van de Stuurwiel bevestigen aan de hand van de Stuurwiel bevestigen aan de hand van de Stuurwiel bevestigen aan de hand van de markeringen aangebracht tijdens het markeringen aangebracht tijdens het markeringen aangebracht tijdens het markeringen aangebracht tijdens het demonterendemonterendemonterendemonteren
 

Bevestig het stuurwiel aan de hand van de markeringen aangebracht tijdens het demonterenAttentie! Attentie! Attentie! Attentie! Draai niet aan het stuur wanneer de Draai niet aan het stuur wanneer de Draai niet aan het stuur wanneer de Draai niet aan het stuur wanneer de contactrol vergrendeld is, want dan breekt de contactrol vergrendeld is, want dan breekt de contactrol vergrendeld is, want dan breekt de contactrol vergrendeld is, want dan breekt de pen van de contactrol af.pen van de contactrol af.pen van de contactrol af.pen van de contactrol af.Laat de kabel en de kunststof strip door het gat in het stuurwiel gaan.Breng het stuurwiel recht aan zonder het te draaien.Attentie! Attentie! Attentie! Attentie! Het stuurwiel moet in de juiste Het stuurwiel moet in de juiste Het stuurwiel moet in de juiste Het stuurwiel moet in de juiste stand ten opzichte van de stand van de stand ten opzichte van de stand van de stand ten opzichte van de stand van de stand ten opzichte van de stand van de voorwielen worden aangebracht.voorwielen worden aangebracht.voorwielen worden aangebracht.voorwielen worden aangebracht.Controleer of het stuur recht zit.Als het stuurwiel niet recht zit, mag het niet op de stuurkolom worden verdraaid. Verwijder, als dit het geval is, het stuurwiel zonder dit te verdraaien en probeer het opnieuw.
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Schroef in het stuurwiel bevestigenSchroef in het stuurwiel bevestigenSchroef in het stuurwiel bevestigenSchroef in het stuurwiel bevestigen
 

Attentie! Attentie! Attentie! Attentie! Gebruik hiervoor geen Gebruik hiervoor geen Gebruik hiervoor geen Gebruik hiervoor geen gereedschap. Draai de schroef slechts met de gereedschap. Draai de schroef slechts met de gereedschap. Draai de schroef slechts met de gereedschap. Draai de schroef slechts met de hand aan. Het stuurwiel mag nooit worden hand aan. Het stuurwiel mag nooit worden hand aan. Het stuurwiel mag nooit worden hand aan. Het stuurwiel mag nooit worden verdraaid wanneer de contactrol is verdraaid wanneer de contactrol is verdraaid wanneer de contactrol is verdraaid wanneer de contactrol is vergrendeld.vergrendeld.vergrendeld.vergrendeld.
Contactrol ontgrendelenContactrol ontgrendelenContactrol ontgrendelenContactrol ontgrendelen

 
 

Verwijder de schroef uit de borgstand op de contactrol. Laat de schroef aan de kunststof strip zitten.Bevestig de schroef in het parkeergat in het stuurwiel.De contactrol is nu ontgrendeld en het stuurwiel kan worden gedraaid.Werking controlerenWerking controlerenWerking controlerenWerking controleren
 Laat de auto heen en weer rijden op een vlakke ondergrond door deze aan te duwen.Controleer of het stuurwiel ten opzichte van de voorwielen de juiste stand aanneemt door de auto langzaam naar voor en/of achter te rijden.Stuurwielstand controlerenStuurwielstand controlerenStuurwielstand controlerenStuurwielstand controleren

Als de richting van het stuur en de Als de richting van het stuur en de Als de richting van het stuur en de Als de richting van het stuur en de 
voorwielen in orde is:voorwielen in orde is:voorwielen in orde is:voorwielen in orde is:Ga verder met de volgende handeling. Middenschroef in het stuurwiel aandraaien. Zie Schroef in het stuurwiel vastdraaienSchroef in het stuurwiel vastdraaienSchroef in het stuurwiel vastdraaienSchroef in het stuurwiel vastdraaien 
Indien het stuur scheef zit:Indien het stuur scheef zit:Indien het stuur scheef zit:Indien het stuur scheef zit:Stel het zodanig af dat de voorwielen recht staan aan de hand van: Voorwieluitlijning, controleren/afstellen. Zie Servicehandboek, Hoofdgroep 6(60, 61 ,64, 72, 76, 77) Voorwielophanging, stuurinrichting 700/900 
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1992- Sectie AA1-AA6 en AA20 TP 6003071.Verwijder het stuurwiel en vergrendel de contactrol aan de hand van: Stuurwiel verwijderen. Zie punten 5, 6, 75, 6, 75, 6, 75, 6, 7.Ga vervolgens verder met Stuurwiel bevestigen. Zie punten 47, 50, 51, 52, 53, 47, 50, 51, 52, 53, 47, 50, 51, 52, 53, 47, 50, 51, 52, 53, 54545454.Schroef in het stuurwiel vastdraaienSchroef in het stuurwiel vastdraaienSchroef in het stuurwiel vastdraaienSchroef in het stuurwiel vastdraaien
Wanneer het stuur recht zit:Wanneer het stuur recht zit:Wanneer het stuur recht zit:Wanneer het stuur recht zit:draai de middenschroef aan. Aanhaalmoment 34 Nm34 Nm34 Nm34 Nm.Stuurwieleenheid bevestigen (SRS)Stuurwieleenheid bevestigen (SRS)Stuurwieleenheid bevestigen (SRS)Stuurwieleenheid bevestigen (SRS)

 
Plaats de onderste rand van de stuurwieleenheid op het stuurwiel (1).Sluit de connector van de SRS-ontstekingskabel aan op de eenheid (2).Klap de eenheid in het stuur (3). Controleer of de SRS-ontstekingskabel nergens klem zit.
Schroeven stuurwieleenheid (SRS) Schroeven stuurwieleenheid (SRS) Schroeven stuurwieleenheid (SRS) Schroeven stuurwieleenheid (SRS) bevestigenbevestigenbevestigenbevestigen

 
Bevestig de schroeven (2 x Torx 30) in de verzonken gaten in het stuurwiel.Draai het stuur om bij de schroeven te kunnen komen. Aanhaalmoment voor de stuurwieleenheid in het stuurwiel = 8 Nm8 Nm8 Nm8 Nm.Attentie! Attentie! Attentie! Attentie! Draai eerst de rechter schroef aan. Draai eerst de rechter schroef aan. Draai eerst de rechter schroef aan. Draai eerst de rechter schroef aan. Dit is van belang voor de werking van de Dit is van belang voor de werking van de Dit is van belang voor de werking van de Dit is van belang voor de werking van de claxon.claxon.claxon.claxon.Laatste controle na terugplaatsen van Laatste controle na terugplaatsen van Laatste controle na terugplaatsen van Laatste controle na terugplaatsen van verwijderde onderdelenverwijderde onderdelenverwijderde onderdelenverwijderde onderdelen Waarschuwing! Waarschuwing! Waarschuwing! Waarschuwing! Let erop dat bij het Let erop dat bij het Let erop dat bij het Let erop dat bij het aansluiten van de accu niemand in de auto is.aansluiten van de accu niemand in de auto is.aansluiten van de accu niemand in de auto is.aansluiten van de accu niemand in de auto is.Draai de contactsleutel in stand IIIIIIII.

 Sluit vervolgens de massakabel van de accu aan.Werking controlerenWerking controlerenWerking controlerenWerking controlerenControleer of het stuurwiel licht draait.Controleer of de claxon functioneert.Draai de contactsleutel in stand 0.
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Geluidsisolatiepaneel/kniebeschermer Geluidsisolatiepaneel/kniebeschermer Geluidsisolatiepaneel/kniebeschermer Geluidsisolatiepaneel/kniebeschermer bevestigenbevestigenbevestigenbevestigen
Bevestig:Bevestig:Bevestig:Bevestig:de kniebeschermer. M6, aanhaalmoment 8 Nm8 Nm8 Nm8 Nm M8, aanhaalmoment 20 Nm20 Nm20 Nm20 Nm(de verlichtingsconnector in het geluidsisolatiepaneel indien deze was verwijderd)het geluidsisolatiepaneel (Torx 25)


